






                                      






Ausschreibungstext  Enervent  PINGVIN

Zentrales Lüftungsgerät Enervent Pingvin   ( EC / ECE / EDE / EDW / EDW-CG –CW  -CX )

für Luftmengen bis 320 m³/h bei 125 Pa externem Gegendruck; mit Rotations-wärmetauscher aus Aluminium, für hohe thermische Wirkungsgrade von mehr als 85%;  optional eingebauter Enthalpierotor mit einem Wärmebereitstellungsgrad bis 117% plus Feuchterückgewinnung; automatischer 100% Sommerbypass; kein zusätzlicher Frostschutz notwendig; einzeln regelbare EC-Gleichstromventilatoren mit einer volumenstrombezogenen Leistungsaufnahme von 0,29 W/(m³/h ); Gerät mit Zu- und Abluftfilter Klasse F5 ( EU5 ), optional F7 für Zuluft; Gehäuse aus doppelschaligem verzinktem Stahlblech, weiß lackiert      ( RAL 9010 ), isoliert mit 20mm Dämmplatten; Kondensat-Auffangwanne aus Edelstahl; gefertigt nach der Hygienerichtlinie VDI 6022; vorbereitet für die Wandmontage mit Halteschiene; über geteilte Fronttür einfacher Zugang zu den Gerätebauteilen; modularer Aufbau mit Steckerverbindung der elektrischen Bauteile; alle Anschlüsse DN 160 an der Geräteoberseite; Abmessungen: 580 x 537 x 500 mm ( BxHxT ); Gewicht 50 kg; Gerät TZWL geprüft, Bauartzulassung beantragt, Passivhauszertifizierung beantragt; 

2 Steuerungsvarianten

ECC06:  Gerätesteuerung mit externer Bedieneinheit ECC für 4-stufige Gebläsesteuerung, Wärmetauscherbetrieb manuell EIN/AUS und EIN/AUS-Schalter für Elektroheizregister bei Gerätetyp ECE; bis zu 5 Bedieneinheiten können angeschlossen werden.

EDA:  Gerätesteuerung mit externer, digitaler Bedieneinheit EDA für stufenlose Gebläsesteuerung; Feuchtesteuerung, CO2-Regelung (optional), Überduckbetrieb ( Kaminofen ); 2 Zeitprogramme, Ansteuerung für WW-Heizregister; Schnellwahl f. Temperaturregelung und Ventilatorbetrieb; bis zu 5 Bedieneinheiten können angeschlossen werden; Optional Ansteuerung über Haus-Bussysteme ( z.B. EIB ) oder über PC ( LAN ); 

Optional Heizregister:

Elektro-Heizregister 400 Watt ( optional 800Watt ) eingebaut ins Gerät, mit Überhitzungsschutz; 

Warmwasserheizregister für den externen Kanaleinbau; 2 Varianten lieferbar:  für Vorlauf-Rücklauf 60/40°C, Heizleistung 2,2 KW;  VL/RL 35/25°C, Heizleistung 1,6 KW; mit Regelventil und Stellmotor, Ansteuerung über EDA; 

Optional Kühlregister:

CG-Erdkälte: Kühlregister ( Kanaleinbau ) für Geo-Kühlung ( Solekreislauf ) mit 3-Wege-Ventil, Stellantrieb und Relaisteuerung f. Umwälzpumpe; 

CW-Wasserkühlregister: Kühlregister ( Kanaleinbau ) mit 3-Wege-Ventil und Stellantrieb;

CX-Direktverdampfer:  Verdampfungsregister ( Kanaleinbau ) mit Steuerung f. Außeneinheit; Außeneinheit nicht im Lieferumfang;
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